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Hallbyggnader och brand



Brandsäkerhetsklass 

Brandsäkerhetsklass 1 kan tillämpas förutsatt:

Spännvidd (balkar) Kollapsarea (pelare)

Vk1 30 m 300 m²

Vk2 15 m 150 m²



Spännvidder
30 m

6 m

48 m

Förenklat
undantag

Inte förenklat 
undantag

Inte förenklat 
undantag på 
mellanbjälklag

Takstolar, takbalkar eller motsvarande 
horisontalbärverk i takkonstruktionen med 
en spännvidd ≤ 30 m i verksamhetsklass 1 
och med en spännvidd ≤ 15 m² i 
verksamhetsklass 2. 



• Bärverk i byggnader med verksamhetsklass 1 som vid en kollaps inte 
leder till en total kollapsad area* större än 300 m². 

• Bärverk i byggnader med verksamhetsklass 2 som vid en kollaps inte 
leder till en total kollapsad area* större än 150 m². 

Skadeområden - Pelare



Skadeområden - Fackverk

• Bärverk i byggnader med verksamhetsklass 1 som vid en kollaps inte 
leder till en total kollapsad area* större än 300 m². 

• Bärverk i byggnader med verksamhetsklass 2 som vid en kollaps inte 
leder till en total kollapsad area* större än 150 m². 



Skadeområden - Plåt
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L
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L

• Sekundärbärverk såsom åsar, fribärande takplåtar och dylikt som 
inte är stomstabiliserande 

• Byggnaden ska vara stabil även när takplåt eller dylikt förutsätts ha 
kollapsat i två intilliggande fack. Halva takfallet eller max 15 m.



Vindkryss

• Vindkryss kan i många fall lämnas 
oskyddade

• Olika brandceller där vindkryss 
oberoende klarar brandlastfallet

• Vindlasten i brandfallet ungefär 15 %
𝜇𝜇0,𝑓𝑓𝑓𝑓 ≲ 10 % (R 30)



Brandcellsgräns

Balk över brandcellsgräns är inte ok!

Tidigare var det ok men inte nu…



Utformning bärande

• Anslutning mot balk (ej plåt)
• Infästning mot balk måste klara 

motsvarande EI-krav!

• Anses generellt uppfylla krav på stabilitet 
om aktuell ram uppfyller krav på bärande



Utformning bärande

• Anslutning direkt mot plåt
• Plåt och balkar måste vara skyddade 

till nästa upplag!



Utformning bärande

• Bygg egen ram till väggen
• Pelare ska kunna bära väggelement vid 

brand
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