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Ruukki Building Systems + Normek



HSS & STANDARDISERING
CASE: NORDEC EASY TRUSS



Höghållfast stål
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Vad?

• S500 - S700

Att arbeta med HSS

• Tillgänglighet och leveranstider bör beaktas

• Bearbetning skiljer inte märkbart från S355

• Uträtning med hjälp av värme delvis 

begränsat

• Svetsning:

• T8/5 – tid mellan svetssträngar

• Förvärmning kan behövas

• Korrekta WPS och kunniga svetsare



NORDEC EASY TRUSS
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Bakgrund

Vad?

• Ny produktlinje med standardiserade takfackverk

Varför?

• Standardisering → effektivare process

• Säkerhet och kvalitet → bekanta och beprövade 

lösningar och detaljer medför en minimal risk för fel

• Grönare produkt → mindre spill och mindre CO2e

• Framtiden → automatiserad produktion, 

återanvändning av fackverk



NORDEC EASY TRUSS
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Typer av fackverk

Sadelfackverk

Parallellfackverk



NORDEC EASY TRUSS
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Material

Rörprofiler (CFRHS) Höghållfast stål



NORDEC EASY TRUSS
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Spännvidd



NORDEC EASY TRUSS
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Spännvidd

Delas vid behov 

i två delar



NORDEC EASY TRUSS
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Standardisering

DetaljerProfiler

Knutpunkter Anslutningar

Geometri



KLIMATPÅVERKAN



KLIMATPÅVERKAN
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Jämförelse CO2e

Produktskedet - modulerna A1-A3 (A1 råmaterial, A2 transport och 
A3 produktion), enligt EN 15804

Nordec’s miljövarudeklarationer



KLIMATPÅVERKAN
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Jämförelse CO2e

Parallellfackverk

Längd: 24,2 m

Höjd: cc 1,5 m mellan övre och undre ram

Last i brottgränstillstånd: 28,9 kN/m

Säkerhetsklass 3



KLIMATPÅVERKAN
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Jämförelse CO2e

Alternativ 1

Fackverk gjort av öppna profiler (L och U)

Vikt: 3180 kg 5410 kgCO2e



KLIMATPÅVERKAN
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Jämförelse CO2e

Alternativ 2

Fackverk gjort av kallformade rörprofiler (S420 och S355)

Vikt: 2040 kg 5430 kgCO2e

+0,4 % (jmf alt 1)-36 % (jmf alt 1)



KLIMATPÅVERKAN
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Jämförelse CO2e

Alternativ 3

Fackverk gjort av kallformade rörprofiler (S550 och S420)

Vikt: 1850 kg 4920 kgCO2e

-9 % (jmf alt 1)-42 % (jmf alt 1)



KLIMATPÅVERKAN

17

Jämförelse CO2e

Alternativ 4

Nordec Easy Truss

Vikt: 1650 kg 4390 kgCO2e

-19 % (jmf alt 1)-48 % (jmf alt 1)



KLIMATPÅVERKAN
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Jämförelse CO2e
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PROJEKTERING



PROJEKTERING
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Allmänt

Enkelt val av rätt fackverk

Fördimensionerade

Endast lasterna behöver beräknas

kN/m 16 m 18 m 20 m 22 m 24 m 26 m 28 m 30 m 32 m

L1 20 19 17 18 21 20 19 18 20

L2 22 22 23 21 22 22 22 22 21

M1 25 27 27 24 27 24 27 25 24

M2 30 30 32 29 32 29 31 30 28

M3 34 35 39 35 37 34 39 37 36

H1 41 43 45 41 45 43 41 39 38

Bruksgränstillståndet kontrolleras alltid mot projektspecifika krav och laster samt EKS



PROJEKTERING
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Exempel

Projekt i Sverige

Brand: R0

Spännvidd: 25 m

Last i brottgränstillstånd: 26 kN/m 



PROJEKTERING
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Exempel

16 m 18 m 20 m 22 m 24 m 26 m 28 m 30 m 32 m

L1 20 19 17 18 21 20 19 18 20

L2 22 22 23 21 22 22 22 22 21

M1 25 27 27 24 27 24 27 25 24

M2 30 30 32 29 32 29 31 30 28

M3 34 35 39 35 37 34 39 37 36

H1 41 43 45 41 45 43 41 39 38

Spännvidd 25 m Last 26 kN/m



PROJEKTERING
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Tekla



PRODUKTION OCH MONTAGE



PRODUKTION
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Laserskurna profilerSvetsning med korrekt WPS



MONTAGE
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Enkla skruvförbandEnkla lyft



HSS & STANDARDISERING 

AV FACKVERK

Effektiv process

Säker arbetsmiljö

Kvalitet

Grönare och lättare produkt

Utveckling av produktion



TACK!
Dan Pada

dan.pada@nordec.com


