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• Baserad på tidigare projekt med finansiering från
SBUF och Boverket

• Utvecklad i samarbete med MVR & Nordcert

• Hela handboken köps via Svensk Byggtjänst på 
www.byggtjanst.se

• Del 2 – Krav- & Processbeskrivning gratis på 
www.prodevelopment.se eller www.mvr.se

Branschstandard för återbruk av stål i bärande konstruktioner

http://www.byggtjanst.se/
http://www.prodevelopment.se/
http://www.mvr.se/


Ger vägledning för sortering och 
klassificering av varmvalsade och 
kallformade profiler.

Grund för utveckling av egna rutiner.

Några förutsättningar:
• För stål tillverkat efter 1971 (kan 

likställas nytt stål)
• Känt ursprung
 Komponenter kan delas in i 

kontrollpartier efter funktion

Branschstandarden i ett nötskal 
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• Oförstörande hårdhetsprovning på alla 
komponenter i ett kontrollparti

• Är kontrollpartiet homogent ?

• Förstörande provning på en enda komponent

– Dragprovning (SS-EN ISO 68921)
– Slagseghet (SS-EN ISO 148-1)
– Kemisk sammansättning (CR 10261)

 Provningsintyg (~ Kontrollintyg 3.1)

Branschstandarden i ett nötskal 



Pilot projekt

• Samarbetsprojekt mellan Skanska och
Stena Stål

• Finansiering från SBUF

• Utvärdera kvalitetssäkringsmetoder,
klimatpåverkan och ekonomi

• Stommen till ett fläktrum i ett
flerbostadshus för familjebostäder i
Stockholm utfördes med återbrukat stål



Pilot projekt



Resultat

• Exempel på ”procedurprov”

 Stena Stål har egna rutiner enligt MVR 
BS04:2021 och kan leverera återbrukat 
stål med provningsintyg

• Slutrapport publiceras i januari

• Håll utskick efter tidningen Stålbyggnad
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